
ПОДВЕСКА CL 8035(L150) компакт

ПОДВЕСКА CL 8035

ПОДВЕСКА CL 100
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6-16 ТОНН

Код:       
704461-0B                   

Продукт:
LINK CL 8035(L150)

Верхняя крышка:
L80 D35

Код:      
70446-0B
70446-0B35
70446-0B40
70446-0B45                   

Продукт:
LINK CL 8035
LINK CL 8035-8035
LINK CL 8035-8040
LINK CL 8035-8045

Верхняя крышка:
Комплект втулок
L 80 D 35
L 80 D 40
L 80 D 45

Код:     
70447-0B
70447-0B45
70446-0B50
                   

Продукт:
LINK CL 100
LINK CL 10045-10045
LINK CL 10050-10050

Верхняя крышка:
Комплект втулок:
L 100 D 45
L 100 D 50
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ротаторы, подвески, запчасти
www.finn-rotor.ru
info@finn-rotor.ru

+7 (499) 755-61-34

г. Москва, Ленинградское шоссе, 360

Код:      
704462-1B
704462-1B35
704462-1B40
704462-1B45                   

Продукт:
LINK CBL 8035
LINK CBL 8035-8035
LINK CBL 8035-8040
LINK CBL 8035-8045

Верхняя крышка:
Комплект втулок
L 80 D 35
L 80 D 40
L 80 D 45

Код:      
70446-1B
70446-1B35
70446-1B40
70446-1B45                   

Продукт: 
LINK CBLA 8035
LINK CBLA 8035-8035
LINK CBLA 8035-8040
LINK CBLA 8035-8045

Верхняя крышка:
Комплект втулок
L 80 D 35
L 80 D 40
L 80 D 45

Подвески серии CL 80 и CL 100 
предназначены 

для использования на ротаторах 
от 6 тонн до 16 тонн

Выберите подвески CL, 
если Вам нужна долговечность. 

Кованная стальная рама,
закаленные полированные 

штифты и опорные
поверхности гарантируют 

длительную производительность.

 Выбирайте оригинальные 
запчасти Finn-Rotor, чтобы 

обеспечить бесперебойную работу.

Европейский стандарт качества!

Ротаторы, подвески, запчасти 

MAX СТАТИЧЕСКАЯ ОСЕВАЯ НАГРУЗКА:  
MAX ДИНАМИЧЕСКАЯ ОСЕВАЯ НАГРУЗКА: 
ВЕС:
ТОРМОЗНОЕ УСИЛИЕ:

[kN]
[kN]

[Nm]
[kg]

100
50
22
250

ПОДВЕСКА CBL 8035 с тормозом

ПОДВЕСКА CBLA 8035 с активным тормозом

MAX СТАТИЧЕСКАЯ ОСЕВАЯ НАГРУЗКА:  
MAX ДИНАМИЧЕСКАЯ ОСЕВАЯ НАГРУЗКА: 
ВЕС:
ДАВЛЕНИЕ ЛИНИИ УПРАВЛЕНИЯ (P):
MAX ТОРМОЗНОЕ УСИЛИЕ:
АКТИВНОЕ ТОРМОЗНОЕ УСИЛИЕ:
ПАССИВНОЕ ТОРМОЗНОЕ УСИЛИЕ:

[kN]
[kN]
[kg]

100
50
22
0-75
600
0-780
0-350

[bar]
[Nm]
[Nm]
[Nm]
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